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TERRA Zero 5000    

Prozessor (CPU) Intel™ Cherry Trail X5 Z8300 Quad Core 1,44GHz 

Grafikkarte (GPU) Intel™ HD Graphics (mit DirectX 11.1 Support) 

Arbeitsspeicher (RAM) 2 GB 

Interner Speicher 32GB eMMC 

Betriebssystem Windows™ 10 IoT Enterprise 

Videoschnittstellen 
HDMI™ 1.4b (max. 1920x1080) und VGA,  
unterstützt Dual-Display-Funktion 

Audioschnittstellen HDMI™ 1.4b oder 3,5 mm Audioausgang 

Anschlüsse 
1x HDMI™ 1.4b, 1x VGA, 1x USB 3.0, 5x USB 2.0,  
1x 3,5 mm Audioausgang, 1x Gigabit-LAN,  
1x 3,5 mm Mikrofoneingang 

Kartenleser SD-Kartenleser (bis zu 128GB) 

Stromversorgung DC 12 V, 3,33 A (CE, FCC certified) 

Maße / Gewicht 154x120x30mm / ca.  1 kg 

Zubehör 
Fuß für horizontale Aufstellung, VESA-Montagesatz, 
Netzadapter, Schnellstartanleitung 

Garantie 36 Monate (Terra Pickup-Service) 

Der Terra Zero 5000 ist ein Thin-Client auf Windows™ Basis mit einem sehr geringen Stromverbrauch. Dank des 

leistungsstarken Quad-Core-Prozessors und der 2 GB Arbeitsspeicher, haben Sie immer ausreichend Leistung, 

selbst für anspruchsvolle Anwendungen. Der Thin-Client unterstützt das Wake-on-Lan-Protokoll und kann mit Hilfe 

der mitgelieferten VESA-Halterung an der Rückseite eines Bildschirms befestigt werden. Auf dem Terra Zero 5000 

ist bereits ein Windows™ 10 IoT Enterprise Betriebssystem inklusive der Schuladmin Shell vorinstalliert. Mit der 

Schuladmin Shell Oberfläche konfigurieren Sie den Rechner in einen universell einsetzbaren Thin-Client für den 

sicheren Zugriff auf den Microsoft Remote Desktop Server.  

 

 


